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F1 Steuersicherung 1A

K5 Relais, max. Strombelastung 2A
K6 Relais, max. Strombelastung 2A
K7 Relais, max. Strombelastung 2A
K8 Relais, max. Strombelastung 2A

S1 DIP-Schalter zur Konfiguration

X1 Klemmleiste Netzanschluss

X2 Klemmleiste Relaisausgénge

X3 Klemmleiste Befehlsgeber
X4 Klemmleiste 24VDC, max.250mA, fiir externe Verbraucher

X5 Steckleiste zur WST-18

2 [ 4 | 7 8 [ 9 10
— B E/A-Erweiterung fur WST-18
51

Die Erweiterungsplatine RM-44 erganzt die Steuerung

WST-18 um vier weitere Eingénge und vier weitere Ausgange.

Aktuell lasst sich die RM-44 in drei Modi betreiben, die durch

X4 -] DIP-Schalter eingestellt werden.
K8| |K7| [KB| |KS X5-Anschluss:

Die Netzspannung der WST-18 und RM-44 ausschalten.
Hierzu wird das auf der Steckerleiste X5 aufgebrachte Kabel
mit der Steckleiste X11 auf der WST-18 verbunden. Das Kabel
darf dabei nicht verdreht werden! Die angeschlossene Platine
wird nach dem Einschalten der Netzspannung automatisch
erkannt und die zugehorigen Menis entsprechend aktiviert.

Dip-Schalter S1:

Die Platine besitzt einen DIP-Schalter mit acht einzelnen
Ein-/Aus-Schaltern. Die Schalter konfigurieren die Platine fir
den jeweiligen Einsatzzweck.

Die folgenden Seiten fiihren den Klemmenanschluss und die
Funktion der verschiedenen DIP-Schalterstellungen auf. Die
Einstellung des DIP ist nur im spannungslosen Zustand der
WST-18 und der RM-44 durchzufihren!
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Netz 1~230V, 50Hz

DIP—Schalter:

, U0ga00g

z.B. Ampel griin
230V, 50Hz I-N

Auf

Kontakte zur Ansteuerung z.B. von Meldeleuchten,
Signalampeln, Rundumleuchten,  Blinkleuchten,  Stérmeldungen,
Positionsmeldern, Treppenlichtautomaten.

Konfiguration der Relaisfunktion einzeln Uber das WST—18 Meni
(s. Anleitung WST-18).

Manuelle Konfiguration

il
Auf Halt Zu
Befehlsgerdte

24v DC
Stromversorgung
fir externe
Verbraucher. Max.
250 mA!

—
|
I

X1

PIN 2
PIN 2
PIN qcl

PIN e

ACHTUNG:

Unbedingt auf die korrekte
PIN—Belegung achten!

Bei Nichtbeachtung kann die
Platine beschddigt werden! !

In dieser DIP-Schalterstellung erfolgt die Einstellung der Funktionen fiir die Relais liber das Meni der WST-18. Die Menis fiir die Relais der RM-44
sind erst nach Anschluss an die WST-18 aktiviert und einstellbar. Jedes einzelne Relais kann dann mit einer der zur Verfligung
stehenden Funktionen belegt werden (s. Anleitung WST-18). Das hat den Vorteil, dass eine einzelne Funktion, wie z.B. die 'Auf-Positionsmeldung’,
vervielfacht werden kann, was insbesondere zur Realisierung von Sonderfunktionen hilfreich ist. Des Weiteren kénnen bis zu sechs unterschiedliche

Meldungen ausgegeben werden.

Die vier weiteren Eingange sind mit festen Funktionen beaufschlagt und dienen als zusatzliche Anschlussméglichkeiten fiir Befehlsgeréte. Sollte der

'Halt-Anschluss' nicht benétigt werden, muss der Anschluss gebriickt werden.

ACHTUNG! Entsprechend den Sicherheitsanforderungen diirfen keine 'Not-Stopp-Einrichtungen' an die RM-44 geklemmt werden. Die 'Not-Stopp-

Einrichtungen' missen an der Hauptplatine WST-18 angeklemmt werden!
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O PIN 2
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24V DC
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Netz 1~230V, 50Hz

DIP—Schalter:

12345678
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250 mAl
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Auf Auf Halt Zu |
Ampel Innen Ampel AuBen Innen AuBen

Befehlsgerdte

Vorfahrt regelnde Ampelsteuerung

Bei nebenstehender DIP-Konfiguration ist die Relaisplatine automatisch auf Ampelfunktion eingestellt. In Abhéngigkeit vom Befehlsgeber 'Auf-Innen’
oder 'Auf-Auflen' erhalt die Anforderungsseite nach Erreichen der 'Auf-Position' eine griine Ampel. Auf der Gegenseite ist die Ampel
rot. Nach Ablauf der Griinphase schalten beide Ampeln auf Rot und der Zulauf startet. Optional kann eine Vorwarnzeit
eingestellt werden, wodurch die Rotampel nach Ablauf der Griinphase zunéchst blinkt, um Personen auf den bevorstehenden Zulauf
aufmerksam zu machen. Nach Ablauf der Vorwarnung féhrt die Anlage zu. Die Ampeln sind wahrend der Fahrt und in Endposition 'Zu' rot.

Funktionen im Detail:

Anlage in 'Zu-Position": rot

Anlage in Bewegung: rot

Anlage in 'Auf-Position": Anforderungsseite griin, Gegenseite rot

Anlage in Vorwarnung: Anforderungsseite rot blinkend, Gegenseite rot blinkend

Stromversorgung
fir externe
Verbraucher. Max.

| | | *l *’L *f_ *’L .
| Rt Griln | ot Grin | |
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PIN 2

Q
)
=
o

PIN 16+
PIN 40-

ACHTUNG:

Unbedingt auf die korrekte
PIN—Belegung achten!

Bei Nichtbeachtung kann die
Platine beschddigt werden!

Die Griinphase kann durch erneute Befehlsgabe verldngert werden. Fordert die Gegenseite die Griinphase an, wird der Befehl zwischengespeichert und nach Ablauf der Griinphase

bzw. Vorwarnung abgearbeitet. 'Stopp-Befehle' oder ausgeldste Sicherheitskreise schalten die Ampeln auf beiden Seiten rot.

Die WST-18 besitzt eine 'Hand-/Auto-Funktion'. In Stellung 'Hand' bleiben beide Ampeln rot. Falls gewiinscht, kann der Torlauf z.B. bei Sto3zeiten unterbunden werden - z.B. indem
der Kontakt einer Zeitschaltuhr auf den 'Auf-Eingang' der WST-18 gelegt wird. Die Anlage wird dadurch offen gehalten. Die Ampelschaltung liber die Befehlsgeber 'Auf-Innen’
und 'Auf-AuBBen’ bleibt aktiv. Nach Ablauf der Griinphase/ Vorwarnung schalten beide Ampeln auf 'rot', sofern kein weiterer Befehl gegeben wurde. Nach Wegnahme des

Dauerbefehls (Zeitschaltuhr) startet der automatische Zulauf.

ACHTUNG! Entsprechend den Sicherheitsanforderungen diirfen keine Not-Stopp Einrichtungen an die RM-44 geklemmt werden.
Die Not-Stopp Einrichtungen miissen an die Hauptplatine WST-18 angeklemmt werden.
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24V DC
Stromversorgung
fir externe
Verbraucher. Max.
250 mAl
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| Licht— Auf Stopp 2 | | zzzz |
schranke oaooo
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. — chranke entra entra
Netz 1~230V, 50Hz |_ WS—18 Anloge 2 J Zentral L Steuerung WST-18 N
T T T T T - ACHTUNG:
Befehlsgerdte fiir zentrale Ansteuerung Unbedingt auf die korrekte

DIP—Schalter:

on
off

12345678

s

PIN—Belegung achten!
Bei Nichtbeachtung kann die
Platine beschddigt werden!

Zentralsteuerung 1

Bei zweiflligeligen Anlagen, z.B. Drehtoren oder Schiebetoren, sollen beide Fliigel meist zusammen anlaufen. Ebenso soll die zumeist nur einmal
vorhandene Lichtschranke beide Anlagen sichern.

Das Konzept dieser Funktion basiert auf der Moglichkeit einer Verdopplung der wesentlichen Befehle. Die Befehlsgeréte fiir die zentrale Ansteuerung werden dabei
auf die Eingénge der RM-44 geklemmt. Uber die Schnittstelle X5 schalten diese dann die an die RM-44 angeschlossene WST-18. Zusétzlich geben sie die
Befehle als Kontakte aus. Mit diesen Kontakten kann die zweite Anlage Uiber die herkémmlichen Befehlsgerateanschliisse angesteuert werden.

Neben den zentralen Befehlsgebern kénnen die Anlagen auch einzeln liber die WST-18 Befehlsgerateanschlisse gefahren werden. Die Sicherheitskontakte sind
dabei in Reihe zu verschalten. Die SchlieRkantensicherung des einzelnen Fliigels wird jeweils direkt an die zugehérige WST-18 geklemmt. Die Schaltfunktion wird
daher nicht zentral ausgefiihrt.

Fir einen automatischen Zulauf missen die Zeiten beider Steuerungen WST-18 eingestellt werden. Damit ist auch ein zeitversetztes SchlieRen
einzelner Fligel mdglich, was z.B. bei liberlappenden Fligeln sinnvoll ist.

ACHTUNG! Entsprechend den Sicherheitsanforderungen diirfen keine 'Not-Stopp' Einrichtungen an die RM-44 geklemmt werden. Die 'Not-Stopp' Einrichtungen
missen an der Hauptplatine WST-18 angeklemmt werden. Soll der 'Not-Stopp' Schalter beide Anlagen stoppen, kann ein zweipoliger Schalter eingesetzt werden.
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24V DC
Stromversorgung
flir externe
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Licht— Auf Stopp Zu [ | zzzz |
schranke oooo
| | Licht— Funk Halt Zu | |
Netz 1~230V, 50Hz ' WST—18 Anlage 2 N schranke  zentral Zentral __ Steuerung WST-18 |
T T T T - ACHTUNG:
Befehlsgerdte filir zentrale Ansteuerung Unbedingt auf die korrekte

DIP—Schalter:

12345
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PIN—Belegung achten!
Bei Nichtbeachtung kann die
Platine beschddigt werden!

Zentralsteuerung 2

Bei zweifliigeligen Anlagen, z.B. Drehtoren oder Schiebetoren, sollen beiden Fligel zusammen anlaufen. Ebenso soll die zumeist nur einmal vorhandene
Lichtschranke beide Anlagen sichern. Diese Version der Befehlsverdoppelung ermdglicht die Ansteuerung liber Einkanaligen Funk mit der Funktion 'Auf' ... 'Halt' ... 'Zu’ ... 'Auf' ... in Reihe.

Das Konzept dieser Funktion basiert darauf, dass die wesentlichen Befehle verdoppelt werden. Die Befehlsgeréte fiir die zentrale Ansteuerung werden dabei auf die Eingdnge der RM-44
geklemmt. Uber die Schnittstelle X5 schalten diese dann die an die RM-44 angeschlossene WST-18. Zusétzlich geben sie die Befehle als Kontakte aus. Mit diesen Kontakten kann dann die
zweite Anlage (ber ihre normalen Befehlsgerateanschliisse angesteuert werden. Neben den zentralen Befehlsgebern kdénnen die Anlagen auch einzeln Uber die WST-18
Befehlsgerateanschliisse gefahren werden. Die Sicherheitskontakte sind dabei in Reihe zu verschalten. Die SchlieBkantensicherung des einzelnen Fliigels wird jeweils direkt an die

zugehorige WST-18 geklemmt. Die Schaltfunktion wird daher nicht zentral ausgefiihrt.

ACHTUNG! Es kann bei Bedienen oder bei Abschalten eines einzelnen Tores und anschlieBender Bedienung des Funks zu einem asynchronen Lauf der Tore kommen (Fligel 1 in
‘Auf '- Fliigel 2 in 'Zu'). In dem Fall muss die Synchronizitét durch Fahren eines einzelnen Fliigels in die gleiche Endposition wiederhergestellt werden. Fiir einen automatischen Zulauf
missen die Zeiten beider Steuerungen WST-18 eingestellt werden. Damit ist auch ein zeitversetztes Schlieen der Fliigeltore méglich, was z.B. bei liberlappenden Fliigeln sinnvoll ist.

ACHTUNG! Entsprechend den Sicherheitsanforderungen diirfen keine 'Not-Stopp' Einrichtungen an die RM-44 geklemmt werden. Die 'Not-Stopp' Einrichtungen miissen an der
Hauptplatine WST-18 angeklemmt werden. Soll der 'Not-Stopp' Schalter beide Anlagen stoppen, kann ein zweipoliger Schalter eingesetzt werden.
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