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KURZBESCHREIBUNG

Kurzbeschreibung

Das Advanced Discovery System (ADICOS®) wird zur Friiherkennung von Branden in industri-
ellen Umgebungen eingesetzt. Es besteht aus verschiedenen, eigenstandigen Meldereinhei-
ten. Durch Parametrierung und geeignete Anordnung der Detektoren erfiillt das System ein
vorgegebenes Detektionsziel. Das ADICOS-System sorgt auch in widrigen Umgebungen fiir
eine zuverldssige Friiherkennung von Glutnestern und Glimmbrénden.

Die Melder der Produktserie HOTSPOT® sind mit Warmebildsensoren ausgestattet und detek-
tieren per Infrarot-Messtechnik und intelligenter Signalauswertung alle Arten von Glimmbran-
den und offenen Branden, sogar schon in der Entstehungsphase. Die schnelle Ansprechge-
schwindigkeit von 100 Millisekunden ermaglicht die Uberwachung von Transportbandern oder
anderen Forderanlagen, z. B. auf mitfahrende Glutnester.

Der ADICOS HOTSPOT-X22/X2 dient zur friihzeitigen und beriihrungslosen Temperatur- und
Flammendetektion sowie zur Glutnestererkennung. Mdgliche Einsatzgebiete sind sowohl
durch Staub (ATEX-Zone 22) als auch durch Gas (ATEX-Zone 2) explosionsgeféhrdete Berei-
che.
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UBER DIESE ANLEITUNG

1 Uber diese Anleitung

11 Ziel der Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die besonderen Anforderungen an eine ordnungsgeméaBne Montage,
Verdrahtung, Inbetriebnahme und Bedienung von ADICOS-Meldern fiir explosionsgefahrdete
Bereiche der Atex-Zonen 22 und 2. Sie richtet sich ausschlieBlich an sachkundiges Fachper-
sonal (- Kap. 2 Sicherheitshinweise).

1.2 Symbolerklarung

Flr bestmdgliche Verstandlichkeit verwendet diese Anleitung eine durchgéngige Struktur. Da-
bei kommen die folgenden Kennzeichnungen zum Einsatz.

Verwendete Warnhinweise

Diese Anleitung verwendet die folgenden Hinweistypen.

GEFAHR!
Dieser Hinweistyp signalisiert eine Gefahr, die unmittelbar zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihrt.

WARNUNG!
Dieser Hinweistyp signalisiert eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Ver-
letzungen flihren kann.

Explosionsschutz
Dieser Hinweistyp signalisiert MaBnahmen, die fiir den Erhalt des Explosions-
schutzes unbedingt getroffen werden miissen.

Tipps und Empfehlungen
Dieser Hinweistyp gibt Informationen, die fiir den weiteren Betrieb des Geréates
unmittelbar von Bedeutung sind.

-~ B P> P

1.3 Aufbewahrung der Anleitung

Bewahren Sie dieses Dokument griffbereit und in unmittelbarer Nédhe der Melder auf, um bei
Bedarf nachschlagen zu kénnen.
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SICHERHEITSHINVVEISE

2 Sicherheitshinweise

Die ADICOS HOTSPOT-X22/X2-Melder fiir explosionsgefahrdete Bereiche der ATEX-Zone 22
und 2 gewadbhrleisten bei ordnungsgemaBer Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und War-
tung Betriebssicherheit. Hierfiir ist es unbedingt erforderlich, diese Anleitung und die darin
enthaltenen Sicherheitshinweise vollstandig zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.

GEFAHR!

Personenschaden und Sachschaden!

Installations- und Bedienungsfehler kdnnen zum Tod, zu schweren Verletzun-
gen sowie zur Beschadigung der Industrieanlage flihren.
« Diese Anleitung ist volistindig zu lesen und zu befolgen!

Explosionsschutz
Beachten Sie beim Elnsatz von ADICOS-Meldern in explosionsgeféhrdeten Be-

reichen die Vorgaben der ATEX-Betriebsrichlinie.

21 BestimmungsgemaBe Verwendung

ADICOS HOTSPOT-X22/X2-Melder sind fiir die Detektion von Brandszenarien in sowohl durch
Staub (ATEX-Zone 22) als auch durch Gas (ATEX-Zone 2) explosionsgefédhrdeten Bereichen
bestimmt. Dabei sind die in Kap. 9, »Technische Daten« beschriebenen Betriebsparameter ein-
zuhalten. Jede davon abweichende Verwendung im explosionsgefdhrdeten Bereich ist nicht
zuléssig.

Zur bestimmungsgeméaBen Verwendung gehdrt auch die Beachtung dieser Anleitung sowie die
Einhaltung aller geltenden landerspezifischen Bestimmungen.

2.2 Normen und Vorschriften

Bei Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Priifung der Melder miissen die fiir den spezi-
fischen Einsatzfall gliltigen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften beachtet werden.
Folgende Normen und Richtlinien sind in ihrer jeweils aktuellen, gliltigen Fassung fiir den Um-
gang mit explosionsgeféhrdeten Bereichen von besonderer Bedeutung:

Normen und Richtlinien Beschreibung

EN 60079-0 Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil O:
Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen

EN 60079-7 Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil 7:
Gerateschutz durch erhdhte Sicherheit ,.e”

EN 60079-15 Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil 15:
Gerateschutz durch Zindschutzart ,n”

EN 60079-31 Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil 31:
Gerate-Staubexplosionsschutz durch Gehause ,t*

EN 60529 Schutzarten durch Gehduse
2014/34/EU ATEX-Produktrichtlinie (Uber Gerate und Schutzsysteme zur

bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrde-
ten Bereichen)

1999/92/EG ATEX-Betriebsrichtlinie (iber Gesundheitsschutz und Sicher-
heit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfahige Atmospha-
ren geféhrdet werden kénnen)
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SICHERHEITSHINWEISE

2.3 Qualifikation des Personals

Samtliche Arbeiten an dem Melder dirfen ausschlieBlich von geschultem und qualifiziertem
Personal durchgefiihrt werden. Als geschult und qualifiziert gelten Personen, die aufgrund
ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrungen und Schulungen sowie Kenntnis der ein-
schlagigen Bestimmungen Arbeiten an elektrischen Anlagen in explosionsgefdhrdeten Berei-
chen durchfiihren und mogliche Gefahren erkennen kénnen.

WARNUNG!
Personenschaden und Sachschaden!

UnsachgemaB durchgefiihrte Arbeiten an und mit dem Gerat kénnen zu Fehl-
funktionen fiihren.

« Installation, Inbetriecbnahme, Parametrierung und Wartung diirfen nur von
dazu befugtem und entsprechend geschultem Personal werden!

2.4 Umgang mit elektrischer Spannung

GEFAHR!
Explosionsgefahr durch elektrische Spannung in explosionsgefiahrdeten Be-
reichen

Die Elektronik der ADICOS HOTSPOT-X22/X2-Melder arbeitet mit elektrischer

Spannung, die in explosionsgefahrdeten Bereichen eine Explosion ausldsen
kann.

« Gehause nicht 6ffnen!
« Fiir simtliche Verdrahtungsarbeiten gesamte Melderanlage spannungs-
frei schalten und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern!

2.5 Modifikation

WARNUNG!
Sachschaden oder Melderausfall durch eigenméachtige Verdnderung!

Jegliche Form der eigenméachtigen Veranderung oder Erweiterung kann zu
Sachschaden oder einem Ausfall der Melder-Anlage fliihren. Der Garantiean-
spruch erlischt.

+ Nehmen Sie niemals eigenméchtig Modifikationen vor.

2.6 Zubehor und Ersatzteile

WARNUNG!
Sachschaden durch Kurzschluss oder Melderausfall!

Die Verwendung von anderen Teilen als den Originalersatzteilen und dem Origi-
nalzubehdr des Herstellers kann durch Kurzschluss zu Sachschaden oder Mel-
derausfall fiihren!
« Verwenden Sie ausschlieBlich Originalersatzteile und Originalzubehér!
« Originalersatzteile und das Originalzubehor diirfen nur von geschultem
Fachpersonal eingebaut werden.

« Als qualifiziertes Personal gelten Personen wie in Kapitel 2.3
beschrieben.
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AUFBAU

3 Aufbau

3.1 Ubersicht
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Beschreibung

Gehause

Anzeigeelemente

Sperrluftanschluss IR-Sensor

IR-Sensor

Sperrluftanschluss Kamera

Kabelverschraubung

SOICICISICIC S

Kamera
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AUFBAU

3.2 Kabelbelegung

3.21 12-poliges Kabel, LEONI KERPEN ICONBASE
Ader Farbe Signal Potenzialfreier Kontakt
1 schwarz_| Betriebsspannung
1 wei DC 21,6 ... 40 V ungepolt
2 schwarz | Relaisausgang X6 e Alarm SchlieBer’
2 weil Relaisausgang X6 a Alarm SchlieBer’
3 schwarz | Relaisausgang X7 a Stérung Offner
3 wei Relaisausgang X7 e Stérung Offner
4 schwarz | M-Bus
4 wei max. 40 V ungepolt

Option Analogsignal

" mit Vorwiderstand

Ader Farbe Signal Analogsignal
5 schwarz Analogsignal - verpolungssicher 4 ...20mA
5 weiB Analogsignal - verpolungssicher 4 ...20mA
6 schwarz
6 weiB

Option Koppelmodul

Ader |Farbe | Siemens Bosch
5 schwarz FDnet (+) LSN ain
5 weiB FDnet-A (-) LSN b1in
6 schwarz FDnet (+) LSN a out
6 weiB FDnet-B (-) LSN b2 out

Option Voralarm

Ader Farbe Zusatzrelais
5 schwarz -
5 weiB Offner NC (separat zu bestellen)
6 schwarz SchlieBer NO
6 weiB Mittenabgriff C

ADICOS HOTSPOT-X22/X2
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AUFBAU

3.2.2 12-poliges Kabel, OLFLEX 415CP
Ader Signal Potenzialfreier Kontakt
1 Betriebsspannung
2 DC 21,6 ... 40 V ungepolt
3 M-Bus
4 max. 40 V ungepolt
5 Relaisausgang X6 e Alarm SchlieBer’
6 Relaisausgang X6 a Alarm SchlieBer’
7 Relaisausgang X7 a Stérung Offner
8 Relaisausgang X7 e Stérung Offner
"'mit Vorwiderstand
Option Analogsignal
Ader Signal Analogsignal
9 Analogsignal - verpolungssicher |4 ...20 mA
10 Analogsignal - verpolungssicher |4 ... 20 mA
1
12
Option Koppelmodul
Siemens Bosch
Ader FDnet LSNi
9 FDnet-A (-) LSN b1in
10 FDnet (+) LSN ain
1 FDnet-B (-) LSN b2 out
12 FDnet (+) LSN a out
Option Voralarm
Ader Zusatzrelais
9 —
10 -
" Wechsler (Mittenkontakt)
12 SchlieBer
10 410-2410-002-DE-05 ADICOS HOTSPOT-X22/X2



INSTALLATION

4 Installation

41 Montage mit ADICOS-Montageplatte

GEFAHR!
Explosionsgefahr in explosionsgefahrdeten Bereichen.

Die Elektronik der ADICOS HOTSPOT-X22/X2-Melder arbeitet mit elektrischer
Spannung, die in explosionsgefdhrdeten Bereichen eine Explosion ausldsen
kann.

« Gehause nicht 6ffnen! Gerat bei geschlossenem Gehduse montieren!
« ADICOS-Montageplatte, wenn nétig, verwenden!

ADICOS HOTSPOT-X22/X2 410-2410-002-DE-05 M



INSTALLATION

4.2 Montage mit ADICOS-MontagefuBB

WARNUNG!
Explosionsgefahr in explosionsgefahrdeten Bereichen durch elektrische
Spannung.
ADICOS HOTSPOT-X22/X2-Melder missen bei geschlossenem Gehduse mon-
tiert werden.
« Gehduse nicht 6ffnen!
« ADICOS-MontagefuBB verwenden!
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INBETRIEBNAHME

4.3 Verdrahtung
GemaB Kapitel 3.2 verdrahten.

A\

GEFAHR!

Explosionsgefahr durch elektrische Spannung in explosionsgefahrdeten Be-

reichen.

Die Elektronik der ADICOS HOTSPOT-X22/X2-Melder arbeitet mit elektrischer

Spannung, die in explosionsgefahrdeten Bereichen eine Explosion ausldsen

kann.

» Gehduse nicht 6ffnen!

« Fiir simtliche Verdrahtungsarbeiten gesamte Melderanlage spannungs-
frei schalten und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern!

« Bei Verdrahtung innerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches nur
explosionsgeschiitzte Abzweigboxen mit entsprechender Zulassung
verwenden!

« Anschlusskabel nicht knicken! Minimalen Biegeradius beachten!

(= Kap. 9, Technische Daten)

5 Inbetriebnahme

A\

GEFAHR!

Explosionsgefahr durch elektrische Spannung in explosionsgefahrdeten Be-

reichen.

Die Elektronik der ADICOS HOTSPOT-X22/X2-Melder arbeitet mit elektrischer

Spannung, die in explosionsgefdhrdeten Bereichen eine Explosion auslésen

kann.

« Vor dem Einschalten liberpriifen, dass alle Melder ordnungsgemas mon-
tiert und verdrahtet sind!

6 Betrieb

A\

GEFAHR!

Explosionsgefahr durch elektrische Spannung in explosionsgefahrdeten Be-

reichen.

Die Elektronik der HOTSPOT-X22/X2-Melder arbeitet mit elektrischer Span-

nung, die in explosionsgefahrdeten Bereichen eine Explosion ausldsen kann.

« Wahrend des Betriebs niemals das Gehause 6ffnen oder die Kabelver-
schraubung I6sen!

7 Wartung

A\

GEFAHR!

Explosionsgefahr durch elektrische Spannung in explosionsgefahrdeten Be-

reichen.

Die Elektronik der HOTSPOT-X22/X2-Melder arbeitet mit elektrischer Span-

nung, die in explosionsgefahrdeten Bereichen eine Explosion ausldsen kann.

e Gehause nicht 6ffnen!

« Fiir samtliche Demontage-Arbeiten gesamte Melderanlage spannungsfrei
schalten und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern!

* Geschlossenen Melder nur samt Anschlusskabel tauschen!
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ENTSORGUNG

8 Entsorgung

Gerat nach Ende der Nutzungszeit an den Hersteller zu-
ricksenden. Dieser gewahrleistet eine umweltschonende
Entsorgung aller Komponenten.

9 Technische Daten

&y
&G

I\_A

Allgemein

Model HOTSPOT-X22/X2

Art. Nr. 410-2001-130

Gehduse-Abmessungen mm 128 x 100 x 90 (L&nge x Breite x Tiefe)
(Lange: inkl. Kabelverschraubung)

Gewicht kg 2,3

(mit 10 Meter Kabel)

Schutzart IP 65

Gehause Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet

Elektrische Eigenschaften

Versorgungsspannungs- \ DC 21,6 ... 40

bereich

Max. Leistungsaufnahme VA 2

(ohne Heizung)

Max. Leistungsaufnahme VA 10

(mit Heizung)

M-Bus-Spannung (Signal) V/mA max. 40 V ungepolt / max. 30 mA

Thermische Daten

Zulassige °C =10 ... + 50

Umgebungstemperatur

Relative Feuchtigkeit

%

= 95 (nicht kondensierend)

Optionale Kommunikationsmodule (Eingangsparameter)

BMZ-Modul Siemens FDnet \% DC 33 V; max. 10 mA

ADICOS Y DC 35 V; max. 20 mA

Koppel-Modul 4-20 mA

BMZ-Modul Bosch LSN \% DC 36 V; max. 20 mA

Voralarmrelais-Modul \% DC 40 V; max. 10 mA
Y DC 24 V; max. 20 mA

14
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TECHNISCHE DATEN

Sensordaten

Aufldsung Pixel 32x31
Erfassungswinkel ° 60 x 58
Reaktionszeit s <1

Zeitliche Auflésung s 0,1 oder 1 (konfigurationsabhangig)

Angaben zum Explosionsschutz

Explosions-Schutzart

@ 113G Ex ec nAIIC T4 Gc
11 3D Ex tc IlIC T80°C Dc
Zulassung nach ATEX und IECEx

Max. Oberfldchentemperatur

°C Gruppe Il: T4
Gruppe Ill: T80°C

Gerategruppe I, Kategorie 3D / 3G
Weiteres
Biegeradius Anschlusskabel | mm | > 91,5

9.1 Typenschild

(ADICOS

Industrial Fire Detection

MODEL | HOTSPOT-X22/X2 | SERIAL 5000000 YR

2024

ART. No. [ 410-2001-130 ] Temp[A0°CsTas50°C | ®[__65 ]
COM No. G000000 Vo /VA[ 216 ...407/10 ] 1s[_05A ]

GTE 22 ATEX 0001
113G Exec nA IIC T4 Ge
11 3D Ex tc IIIC T80°C Dc

€ ®

GTE Industrieelektronik GmbH | 41747 Viersen | Germany CaT.=

\

Model Gerate-Modell SERIAL  Seriennummer YR Produktionsjahr
(variabel) (variabel)

ART-Nr.  Artikelnummer TEMP zulassige IP Schutzart
Umgebungs-
temperatur

COM-Nr  Kommunikations- | V,./VA  Versorgungs- I Interne Absicherung

nummer (variabel) spannung/maxi- (Kurzschlussstrom)
male Leistungs-
aufnahme (mit
Heizung)
CE-Kennzeichnung Angaben zum Explosionsschutz
ADICOS HOTSPOT-X22/X2 410-2410-002-DE-05 15



ANHANG

10 Anhang

10.1 ADICOS-Montageplatte
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ANHANG

10.2 ADICOS-MontagefuB3
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