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KURZBESCHREIBUNG

Kurzbeschreibung

Das Advanced Discovery System (ADICOS®) wird zur Friiherkennung von Branden in industri-
ellen Umgebungen eingesetzt. Es besteht aus verschiedenen, eigenstandigen Meldereinhei-
ten. Durch Parametrierung und geeignete Anordnung der Detektoren erfiillt das System ein
vorgegebenes Detektionsziel. Das ADICOS-System sorgt auch in widrigen Umgebungen fiir
eine zuverldssige Friiherkennung von Glutnestern und Glimmbréanden.

ADICOS-AAB-XL-Anschluss- und Abzweigboxen dienen als Verdrahtungshilfsmittel fir ADI-
COS-Melder unter erschwerten Bedingungen mit bis zu sieben Kabelverschraubungen. AAB-
XL sind besonders gerdumige, hochwertige Aufputz-Verteilerkdsten mit intern vorverschalte-
ten Doppelstockklemmen, die die elektrische Verbindung von ADICOS-Meldern aller Modelle
mit der Sonderbrandmeldeanlage auf sehr einfache Weise ermdglichen. Durch ihre robuste
mechanische Ausflihrung sind sie gegen das Eindringen von Stduben und Feuchtigkeit ge-
schitzt und kénnen in rauen Industrieumgebungen im Umfeld der ADICOS-Melder installiert
und eingesetzt werden.

Eigenschaften:

Hochwertiger Verteilerkasten aus Edelstahl

Besonders groBziligige Bauform

Einfache Montage durch abgesetzte Befestigungslaschen

Maximale Feuchtigkeits- und Staubresistenz

Optimale Verdrahtungsbedingungen dank groBen Anschluss-

raumes, Kabelkanals im Gehauseinnern sowie hochwertiger und

intern vorverschalteter Doppelstockklemmen

m Verbindung von Versorgungsspannung, M-Bus, Fremd-Brandmel-
de-LOOP sowie Alarm- und Stdérungskontakt

m Einspeisungsklemmen fiir externes Netzteil

m Bis zu sieben Kabelverschraubungen (3 x M25 und eine M35

vormontiert, weitere 3 x M25 liegen bei)
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UBER DIESE ANLEITUNG

1 Uber diese Anleitung

11 Ziel der Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die ordnungsgeméBe Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme und
Bedienung von ADICOS Anschluss- und Abzweigboxen AAB-XL. Nach erfolgter Inbetriebnah-
me dient sie als Nachschlagewerk bei Stérungen.

Sie richtet sich ausschlieBlich an sachkundiges Fachpersonal (- Kap. 2, Sicherheitshinweise).

Handlungsziele

Handlungsziele beschreiben das durch die darauffolgenden Handlungsanweisungen zu errei-
chende Ergebnis. Handlungsziele werden im Fettdruck dargestellt.

Handlungsanweisungen

Handlungsanweisungen beschreiben die zur Erreichung des davorgenannten Handlungszieles
durchzufiihrenden Tatigkeiten. Handlungsanweisungen werden folgendermaBen dargestellt.

»  Einzelne Handlungsanweisung
1 Erste von mehreren aufeinanderfolgenden Handlungsanweisungen

2  Zweite von mehreren aufeinanderfolgenden Handlungsanweisungen
3 usw.

Zwischenzustande

Im Falle von beschreibbaren Zwischenzustdnden oder -ereignissen, die sich nach Handlungs-
schritten ergeben (z. B. Displayanzeigen, interne Funktionsschritte, etc.) werden diese folgen-
dermaBen dargestellt.

> Zwischenzustand

1.2 Symbolerklarung
Fur bestmdgliche Verstandlichkeit verwendet diese Anleitung eine durchgangige Struktur. Da-

bei kommen die folgenden Kennzeichnungen zum Einsatz.

Verwendete Warnhinweise

Diese Anleitung verwendet die folgenden Hinweistypen.

GEFAHR!
Dieser Hinweistyp signalisiert eine Gefahr, die unmittelbar zum Tod oder zu

schweren Verletzungen fiihrt.
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SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!
Dieser Hinweistyp signalisiert eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Ver-

letzungen fuhren kann.

o Tipps und Empfehlungen
Dieser Hinweistyp gibt Informationen, die fiir den weiteren Betrieb des Gerates
unmittelbar von Bedeutung sind.

1.3 Verwendete Abkiirzungen

Diese Anleitung verwendet die folgenden Abkiirzungen.

Abk. Bedeutung
ADICOS |Advanced Discovery System
AAB-XL |ADICOS Anschluss- und Abzweigbox - besonders groBe Ausfiihrung
M-BM | ADICOS M-Busmaster
NT ADICOS Netzteil NT V40-A3
FDnet |Field Device Network (Brandmelde-Bus von SIEMENS Brandmeldeanlagen)
LSNi Local Security Network (Brandmelde-Bus von BOSCH Brandmeldeanlagen)

BMA Brandmeldeanlage

1.4 Aufbewahrung der Anleitung

Bewahren Sie dieses Dokument griffbereit und in unmittelbarer Nahe der Anlage auf, um bei
Bedarf nachschlagen zu kénnen.

2 Sicherheitshinweise

ADICOS Anschluss- und Abzweigboxen AAB-XL gewahrleisten bei ordnungsgemaBer Installa-
tion, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung Betriebssicherheit. Hierflr ist es unbedingt er-
forderlich, diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise vollstandig zu lesen,
zu verstehen und zu befolgen.

GEFAHR!
Installations- und Bedienungsfehler kdnnen zum Tod, zu schweren Verletzungen

sowie zur Beschadigung der Industrieanlage flihren.
« Diese Anleitung ist volistandig zu lesen und zu befolgen!

21 BestimmungsgemaBe Verwendung

ADICOS AAB-XL sind hochwertige Verteilerkdsten fiur die elektrische Verbindung von ADI-
COS-Meldern mit dem Brandmeldekabel von ADICOS-Anlagen. Zusatzlich ermdglichen sie
die Einspeisung einer externen Spannungsversorgung mit dem ADICOS Netzteil NT V40-A3.
Dabei sind die in Kap. 10, »Technische Daten« beschriebenen Betriebsparameter einzuhalten.
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SICHERHEITSHINWEISE

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehdrt auch die Beachtung dieser Anleitung sowie die
Einhaltung aller geltenden landerspezifischen Bestimmungen.

2.2 Normen und Vorschriften
Bei Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Priifung der AAB-XL missen die fir den spezi-
fischen Einsatzfall gliltigen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften beachtet werden.

Folgende Normen und Richtlinien sind in ihrer jeweils aktuellen gliltigen Fassung fiir den Um-
gang mit Brandmeldeanlagen von besonderer Bedeutung:

Vorschrift | Beschreibung

VDE 0100 |Bestimmungen fir das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannun-
gen bis 1000 V

VDE 0800 |Fernmeldetechnik - Allgemeine Begriffe, Anforderungen und Priifungen fur
die Sicherheit der Anlagen und Gerate

VDE 0833 |Gefahrenmeldeanlagen fir Brand

VDE 0845 |Schutz von Fernmeldeanlagen gegen Blitzeinwirkungen, statische Aufla-
dungen und Uberspannungen aus Starkstromanlagen - MaBnahmen gegen
Uberspannungen

VdS 2095 | Automatische Brandmeldeanlagen, Planung und Einbau
DIN 14675 |Brandmeldeanlagen - Aufbau und Betrieb

2.3 Qualifikation des Personals

Sémtliche Arbeiten an der ADICOS AAB-XL diirfen ausschlieBlich von geschultem und qualifi-
ziertem Personal durchgefiihrt werden. Als geschult und qualifiziert gelten Personen, die auf-
grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrungen und Schulungen sowie Kenntnis
der einschldgigen Bestimmungen Arbeiten an elektrischen Anlagen durchfiihren und mégliche
Gefahren erkennen kénnen.

WARNUNG!

Personenschaden und Sachschaden!

UnsachgemaB durchgefiihrte Arbeiten an und mit dem Geréat kdnnen zu Fehl-
funktionen fiihren.

« Installation, Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung diirfen nur von
dazu befugtem und entsprechend geschultem Personal werden!

2.4 Modifikation

WARNUNG!
Sachschaden oder Melderausfall durch eigenmachtige Veranderung!

Jegliche Form der eigenmachtigen Veranderung oder Erweiterung kann zu
Sachschaden oder einem Ausfall der Melder-Anlage fiihren. Der Garantiean-
spruch erlischt.

« Nehmen Sie niemals eigenméchtig Modifikationen vor.

ADICOS AAB-XL 430-2410-012-DE-11 7



LIEFERUMFANG

2.5 Zubehor und Ersatzteile

A\

WARNUNG!

Sachschaden durch Kurzschluss oder Melderausfall!

Die Verwendung von anderen Teilen als den Originalersatzteilen und dem Origi-
nalzubehor des Herstellers kann durch Kurzschluss zu Sachschaden oder Mel-
derausfall fihren!

« Verwenden Sie ausschlieBlich Originalersatzteile und Originalzubehor!

« Originalersatzteile und das Originalzubeho6r diirfen nur von geschultem
Fachpersonal eingebaut werden.

« Als qualifiziertes Personal gelten Personen wie in Kapitel 2.3
beschrieben.

Kabelverschraubungen und Blindverschraubungen sind in Gewinde M20 und M25 beim Her-
steller erwerbbar.

3 Lieferumfang

Folgende Komponenten sind im Lieferumfang der ADICOS AAB-XL enthalten:

Anzahl | Beschreibung
1 ADICOS AAB-XL
bestiickt mit 3 Kabelverschraubungen M25 und
3 Blindveschraubungen M25 und 1 Verschraubung M35
3 Kabelverschraubungen M25 (zusétzlich)

Schaltschrankschliissel (0. Abbildung)
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AUFBAU

4 Aufbau

41 Ubersicht
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Beschreibung

Gehausedeckel

Schloss

Deckel von Verdrahtungskanal

Gehause Unterterteil

Kabelverschraubungen

1 Montagelaschen (4 x)

Blindverschraubungen

Verdrahtungskanal

ClECASIGHCHNCHSHEL

Vorverschaltete Doppelstock-Anschlussklemmen
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4.2 Anschlussklemmen

AUFBAU
Zeile

ADICOS AAB-XL
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AUFBAU

Spalte | Zeile Label |Belegung
1-3 |[A+D | +24V |Spannungsversorgung (+)
1-3 [B+C oV Spannungsversorgung (=)
4-5 |A+D | LOOPA |Fremd-Brandmelde-LOOP A in
N SIEMENS FDnet +
BOSCH LSNi a in
4-5 |B+C | LOOPB |Fremd-Brandmelde-LOOP B in
N SIEMENS FDnet-A (-)
BOSCH LSNi b1 in
6-7 |A+D| LOOPA |Fremd-Brandmelde-LOOP A out
< SIEMENS FDnet +
BOSCH LSNi a out
6-7 |B+C | LOOPB |Fremd-Brandmelde-LOOP B out
« SIEMENS FDnet-B (-)
BOSCH LSNi b2 out
8 A+D X6e Eingang Grenzwert-Meldekontakt Alarm (SchlieBer)
8 B+C X6a Ausgang Grenzwert-Meldekontakt Alarm (SchlieBer)
9 A+D X7e Eingang Grenzwert-Meldekontakt Stérung (Offner)
9 B+C X7a Ausgang Grenzwert-Meldekontakt Stérung (Offner)
10-12 | A+ D | M-BUS A | ADICOS M-Bus
10-12 | B+ C | M-BUS B | ADICOS M-Bus
13-15 | A+ D | SHIELD |Kabelschirmung / PE von externem Netzteil
13-15 |[B+C

ADICOS AAB-XL
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INSTALLATION

5 Installation

5.1 Montageort auswahlen

Folgende Aspekte sind bei der Auswahl des Montageortes zu beriicksichtigen.
« Montageuntergrund muss ausreichend fest und vibrationsfrei sein!

« Montageumgebung muss die in den technischen Daten angegebenen Klimabedingungen

erfillen.

« ADICOS AAB-XL in der Néhe des angeschlossenen Melders und gut zugangig montieren.

5.2 Montage

ADICOS AAB-XL montieren

1 Je nach Untergrund Befestigungslocher fur aus-
reichend dimensionierte Schrauben bzw. Dibel
bohren (4 x) (siehe Bohrplan)

2 Dibel einpressen

3  Ausreichend dimensionierte Befestigungsschrau-
ben durch Montagelaschen im Gehause fluhren
(4 %)

4 Gehduse mit den Schrauben passgenau auf die
Befestigungslécher mit den Diibeln platzieren

5  Schrauben anziehen (4 x)

P

)
@

3500
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INSTALLATION

5.3 Verdrahtung

f WARNUNG!

der Melder-Anlage fihren.

bel verwenden!

Storungen und Ausfall der Melderanlage!

UnsachgemaBe Installation der ADICOS-AAB-XL kann zu Stérungen und Ausfall

+ Verdahtungsarbeiten diirfen nur von Fachpersonal durchgefiihrt werden!
(-> Kap. 2.3, Qualifikation des Personals)

« Fiir den Melder-Anschluss nur ADICOS-Anschlusskabel verwenden!

« Fiir ADICOS-Primérleitung und BMA-LOOP nur geeignete Brandmeldeka-

Je nach Anlagenkonfiguration und -topologie unterscheiden sich die Verdrahtungsvarianten
der ADICOS AAB-XL. Fiir alle Verdrahtungsvarianten gilt das folgende Verfahren.

ADICOS AAB-XL Verdrahten

Gehausedeckel 6ffnen
Kabelverschraubungen 6ffnen

Kabel durch Kabelverschraubungen in Gehause
flihren

Aderenden 8 ... 10 mm abisolieren

Adern gemdB Verdrahtungsplan mit Anschluss-
klemmen verbinden. Dazu abisoliertes Aderende
fest in die Anschlussldcher der Klemmen driicken

Kabelverschraubungen schlieBen
Gehausedeckel schlieBen

Bei Verdrahtungsvarianten mit mehr als vier Kabeln:

Zusatzverschraubungen montieren

1
2
3

Gehausedeckel 6ffnen

M25-Blindverschraubungen und Kontermuttern I6sen

Mitgelieferte M25-Kabelverschraubungen mit Kontermuttern in Bohrungen montieren

(Anzugsmoment 12,0 Nm)

ADICOS AAB-XL
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INSTALLATION

ADICOS M-BM und externes Netzteil

ADICOS AAB-L/-XL

e H HHHD
AR EENQEEEEER
M-BUSMASTER LR80T T T EEEEEE
M-Bus
M-Bus
zur ndchsten
ADICOS-AAB
ADICOS Netzteil
NT V40-A3
ov
+40V
[
N =8
] clels slE] || ¢
HHEEEEEEEEEE
] o 2|5 <2 2 g
ADICOS-Anschlusskabel Melder
14
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INSTALLATION

Fremd-Brandmelde-LOOP mit LSNi / FDnet (internes Koppel-Modul)

(] Fir die Integration in BOSCH- bzw. SIEMENS-Brandmeldeanlagen miissen die
l ADICOS-Melder ab Werk mit einem Koppel-Modul ausgestattet sein!

ADICOS AAB-L/-XL

i

0P B out]
LOOP A out

=
<
o
e
=1

00PBo

1 L00PBin |

Fremd-BMA

(mit SIEMENS FDnet
oder BOSCH LSNi)

zur nachsten
ADICOS-AAB

LOOP B
LOOP A

F)
e
&,

rot
schwarz
griin
weil
braun
rosa
blau
violett
grau
blau/rot

2
8
2

ADICOS-Anschlusskabel Melder*

“Melder mit integriertem
FDnet/ bzw. LSN-Modul

ADICOS AAB-XL
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INSTALLATION

Fremd-Brandmelde-LOOP mit sonstigem Bus (externes Koppel-Modul)

[ Fir die Integration in Fremd-Brandmeldeanlagen sind entsprechende externe
l Koppel-Module erforderlich!

Fremd-BMA Externes Koppel-Modul

(sonstige Bus-Systeme)

LOOPB LOOPB
LOOP A LOOP A

zum nachsten
Koppel-Modul

£

Alarm

Sl=<

Storung
Storung

[ LOOPBin |

[ LOOP Aouf ]
TLOOPB ouf]

griin
weill
braun
rosa
blau
violett
grau
blau/rot
grau/rosa

&)

ADICOS-Anschlusskabel Melder

Abschirmung Priméarkabel

ADICOS AAB-L/-XL
HpSCRCEpEpRpRyRy
0| 0| 9|9 O
AN NSNSCESCEPEEPENcEs
588808 =[=1=2|1= )
HEFH H H H )
Primérkabel l _ TI1T — RN ) Priméirkabel
T kxx A
%Y%)
A K
R
KX
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INBETRIEBNAHME

6 Inbetriebnahme

A\

i

WARNUNG!

Beschéadigung der Anlage!

Das Advanced Discovery System arbeitet mit elektrischem Strom, der bei
unsachgemaBer Installation zur Beschadigung der Anlage fiihren kann.

« Vor Inbetriebnahme der Anlage sicherstellen, dass alle ADICOS-Kompo-
nenten ordnungsgemas montiert und verdrahtet sind!

« Die Inbetriebnahme darf nur von geschultem Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

Tipps und Empfehlungen
Die ADICOS-AAB-XL ist ein passives Bauteil. Eine separate Inbetriebnahme ist
nicht erforderlich.

7 Betrieb

HINWEIS!
Die ADICOS AAB-XL ist ein passives Bauteil.

8 Wartung

Die ADICOS AAB-XL benétigt im Normalfall keine besondere Wartung.

9 Entsorgung

Gerat nach Ende der Nutzungszeit an den Hersteller zu-
ricksenden. Dieser gewahrleistet eine umweltschonende

Entsorgung aller Komponenten. %

ADICOS AAB-XL 430-2410-012-DE-11 17



TECHNISCHE DATEN

10 Technische Daten

Allgemein

Modell AAB-XL
Artikel-Nr. 430-2402-002
Abmessungen mm 200 x 300 x 150 (Bx Hx T)
Gewicht kg 4,5 (inkl. Zubehor 4,75)
Schutzart 1P66

Gehause Edelstahl-Verteilerkasten
Montage Aufputz
Anzugsmoment Kabelverschraubungen | Nm 12,0
Elektrische Eigenschaften

Kabel-@ M25-Verschraubungen mm 9..17

Kabel-@ M35-Verschraubungen mm n..21

Max. Leitungsquerschnitt mm? 4
Nennquerschnitt mm? 2,5
Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich °C -10 ... +50

Feuchtigkeitsbereich

%

= 95 (nicht kondensierend)

Montageumgebung

vibrationsfrei

18 430-2410-012-DE-11
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TECHNISCHE DATEN

101 Typenschild

ADICOS Advanced Discovery System

MODEL | AAB-XL | seraL[ 5000000 | vR[ 2023 |
ART-NR [430-2402-002/01] TEMP[-10°C=Ta=50°C|] P[__66 |
COM-HR| = Jvival 20..407/- J = 4A ]

q

GTE Industrieelektronik GmbH | D-41747 Viersen GTB

Model  AAB SERIAL  Seriennummer YR Produktionsjahr
(variabel) (variabel)
ART- Artikelnummer TEMP zuldssige P Schutzart
Nr. Umgebungs-
temperatur
COM-  Kommunikations- | V,./VA  Versorgungs- A Interne Absicherung
Nr. nummer spannung/maxi- (Kurzschlussstrom)
(variabel) male Leistungs-
aufnahme

CE-Kennzeichnung
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